
Il sistema a cambio rapido con powRgrip®,  
reCool® e mandrino flotante  
garantisce elevate prestazioni e precisione.

Ora disponibile  

anche con  

ghiera reCool®



RFAG_WTO_ER_QF_PGST_804025150_PF

Skizzenfaktor 0.4

L2

L1

F2dF1

L3

171510006   PGST15_D10   PF

Skizzenfaktor 1.0

Schriftfaktor 0.7

Schraffurfaktor 1

powRgrip® Adattatore per mandrino ER

Dimensioni [mm]

Tipo Articolo F1 d min. d max. F2 L1 L2

powRgrip® WTO QF-Adattatore

WTO ER-20QF / PGST 15 8040.20150 / 325220P15* 36 3 10 24 34 28

WTO ER-25QF / PGST 15 8040.25150 / 325225P15* 49 3 10 24 35 28

WTO ER-32QF / PGST 251) 8040.32250 / 325232P25* 58 3 20 40 47 40

WTO ER-40QF / PGST 252) 8040.40250 / 325240P25* 71 3 20 40 48 40

*Articolo della azienda WTO
1)  Solo compatibile con PGC / PGU 9XXX
2)  Solo compatibile con PGU 9XXX

L3

Tipo Articolo [mm]

PGST 15 [mm]

Ø 3,0 mm 1715.03006 28

Ø 4,0 mm 1715.04006 28

Ø 6,0 mm 1715.06006 36

Ø 8,0 mm 1715.08006 36

Ø 10,0 mm 1715.10006 40

PGST 25 [mm]

Ø 3,0 mm 1725.03006 28

Ø 4,0 mm 1725.04006 28

Ø 6,0 mm 1725.06006 36

Ø 8,0 mm 1725.08006 36

Ø 10,0 mm 1725.10006 40

Ø 12,0 mm 1725.12006 45

Ø 16,0 mm 1725.16006 48

Ø 20,0 mm 1725.20006 48

L3

Tipo Articolo [mm]

PGST 15 [pollici]

Ø 1/8" 1715.03186 28

Ø 3/16" 1715.04766 28

Ø 1/4" 1715.06356 36

Ø 5/16" 1715.07946 36

Ø 3/8" 1715.09526 40

PGST 25 [pollici]

Ø 1/8" 1725.03186 28

Ø 3/16" 1725.04766 28

Ø 1/4" 1725.06356 36

Ø 5/16" 1725.07946 36

Ø 3/8" 1725.09526 40

Ø 1/2" 1725.12706 45

Ø 5/8" 1725.15886 48

Ø 3/4" 1725.19056 48

powRgrip® pinza tipo PGST



WTO_QF_MPHC

Skizzenfaktor 0.4

L

D1D

G

Dimensioni [mm]

Tipo Articolo D D1 L G

MPHC WTO QF / ERMX-Adattatore

MPHC WTO ER-25QF / ERMX 11 8040.25115 / 325325M11 16 49 24 0,5

MPHC WTO ER-32QF / ERMX 16 8040.32165 / 325332M16 22 58 33 0,5

In dotazione: Mandrino flottante, ghiera di serraggio Hi-Q®/ERMX e chiave

Capacità di serragio

Tipo Articolo [mm] [Pollici decimali]

ER 11-DM [mm]

Ø 3,0 mm 1211.03000 3,0 – 2,75 0,1181 – 0,1083

Ø 4,0 mm 1211.04000 4,0 – 3,75 0,1575 – 0,1476

Ø 5,0 mm 1211.05000 5,0 – 4,75 0,1969 – 0,187

Ø 6,0 mm 1211.06000 6,0 – 5,75 0,2362 – 0,2264

Ø 7,0 mm 1211.07000 7,0 – 6,75 0,2756 – 0,2657

ER 16-DM [mm]

SET ER 16-DM (Ø 3 – 10 mm) 1216.00000 3,0 – 10,0 0,1181 – 0,3937

Ø 3,0 mm 1216.03000 3,0 h9 0,1181 h9

Ø 4,0 mm 1216.04000 4,0 h9 0,1575 h9

Ø 5,0 mm 1216.05000 5,0 – 4,5 0,1969 – 0,1772

Ø 6,0 mm 1216.06000 6,0 – 5,5 0,2362 – 0,2165

Ø 7,0 mm 1216.07000 7,0 – 6,5 0,2756 – 0,2559

Ø 8,0 mm 1216.08000 8,0 – 7,5 0,315 – 0,2953

Ø 9,0 mm 1216.09000 9,0 – 8,5 0,3543 – 0,3346

Ø 10,0 mm 1216.10000 10,0 – 9,5 0,3937 – 0,374

MPHC / ERMXC con lubrificazione interna

Pinze metalliche a tenuta stagna ER-DM
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reCool® per WTO QuickFlex®

/ / Per motorizzati con attacco WTO QuickFlex

/ / Pressione massima 100 bar e massimo numero di giri  

12 000 U/min-1

/ / Pinze di serraggio ER ISO 15488/DIN6499

/ / Da utilizzare con dischi KS / DS

/ / Adatto per emulsione e olio, filtraggio min 20µm

Prima Dopo

Tipo Articolo d [mm] L [mm] L1 [mm] H [mm] H1 [mm] GL [mm] G

reCool® Sistema di refrigerazione con filetto esterno per il WTO QuickFlex®

RCR / ERAX 25-QF 3725.29040 41,0 52,7 48,5 15,95 7,6 9,0 M40 x 1,5

RCR / ERAX 32-QF 3732.29040 50,0 61,2 57,0 18,05 7,6 9,0 M50 x 1,5

I seguenti articoli sono inclusi nella fornitura dei modelli QF:  
RBA12, M5x0.5, Collegamento del refrigerante adatto per porta utensile WTO QuickFlex®.

Tipo Articolo [mm] Incluso

Tubo flessibile in acciaio per RCR/ERAX

SET RHS-AX L080 3799.99080 80 mm Raccordo forato SET HS6100RF6

SET RHS-AX L100 3799.99100 100 mm Raccordo forato SET HS6100RF6

SET RHS-AX L120 3799.99120 120 mm Raccordo forato SET HS6100RF6

NUOVO


